
14. GIUNZIONI METALLICHE

Esempio di pressa per graffe

Esempio di giunzione in plasticaGiunzioni in plastica

Esempio di giunzione MGGiunzione tipo MG

Esempio di giunzione SWGiunzione tipo SW

Esempio di giunzione a chiodo inoxGiunzione a chiodo inox

15. RIVESTIMENTI PER
RULLI E CINGHIE RIVESTIMENTI PER RULLI

RIVESTIMENTI PER CINGHIE

1 LRF 272 RT OH
Nastro in PVC

a nido d’ape verde, 
con tela inferiore rimovibile

1 LRF 402 RT OH
Nastro in gomma 

termoplastica a nido d’ape 
mattone,

con tela inferiore rimovibile

SG
 3

Spessore 1,8 mm

Peso 1,7 Kg/mq

Colore Grigio

Superficie NBR

Supporto PET

Temperatura max. 100

SG
 4

Spessore 4,2 mm

Peso 2,8 Kg/mq

Colore Nero

Superficie NBR

Supporto PET

Temperatura max. 100

SG
 2

Spessore 1,9 mm

Peso 2,0 Kg/mq

Colore Blu

Superficie NBR

Supporto PET

Temperatura max. 100

SG
 7

Spessore 2,1 mm

Peso 2,2 Kg/mq

Colore Grigio/Bianco

Superficie NBR

Supporto PET

Temperatura max. 100

Le giunzioni metalliche permettono di cambiare il 
nastro in tempi brevissimi e senza dover smontare il 
macchinario interessato.  

L’utilizzo della giunzione metallica è consigliato quando 
non è possibile utilizzare la giunzione vulcanizzata o 
qualora non sia necessario mantenere la continuità 
della superficie. 
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