
l CINGHIE M.E.C.® TIMING BELT 

Le cinghie dentate, costruite con gomma al 
neoprene e con inserti in fibra di vetro, 
costituiscono la più recente realizzazione nel 
campo delle trasmissioni, dove il moto viene 
trasmesso dalla puleggia alla cinghia e viceversa 
per reciproco ingranamento dei denti al pari di 
una trasmissione 

ad ingranaggi con conseguente assenza di 
scorrimento e con preciso sincronismo. 
Queste cinghie, grazie alla loro notevole 
resistenza, permettono la realizzazione di 
trasmissioni poco ingombranti e di elevata 
potenza. 

Classificazione delle cinghie M.E.C.® TIMING BELT 

Le cinghie M.E.C.® TIMING BELT sono disponibili nei seguenti passi, contraddistinti dalle 
denominazioni commerciali a fianco indicate e nelle seguenti larghezze standard: 

Denom. mm 
comm.le 

MXL 2,032 

XL 5,080 

L 9,525 

H 12,700 

XH 22,225 

XXH 31,750 

Passo 

pollici mm 

o.oso (2/
25

) 3,05-4,80-6,35-7,90-9,40 

0.200 ('I.) 6,35-7,90-9,40 

0.375 (3/
6
) 12,70-19,05-25,40 

0.500 (1/
2
) 19,05-25,40-38,10-50,80-76,20 

0.875 (7/.) 

1.250 (11/ 4) 

50,80-76,20-101,60 

50,80-76,20-101,60-127 

Individuazione delle cinghie M.E.C.® TIMING BELT 

Esempio: 

Larghezze standard 

centesimi di pollice 

0,12-0,19-0,25-0,31-0,37 

0,25-0,31-0,37 

0,50-0,75-100 

0,75-100-150-200-300 

200-300-400 

200-300-400-500 

Le cinghie M.E.C.® TIMING BELT vengono 
contraddistinte da lettere precedute e seguite 

da numeri per individuare rispettivamente 
lunghezza primitiva, passo e larghezza. 

Il primo numero indica il valore della lunghezza 
primitiva in decimi di pollice (in centesimi di 
pollice per le MXL). Le lettere caratterizzano il 
passo e quindi il tipo della cinghia. Il secondo 
numero indica il valore della larghezza in 
centesimi di pollice. 

Una cinghia avente sviluppo primitivo di 60 
pollici (1524 mm), il passo di 1/2 pollice (12,7 
mm). la larghezza di 3/4 di pollice (19,05 mm), 
viene così designata: 

600 H 075 










