
[ CINGHIE M.E.C.® V-BELT OIL STAT (3-5-SV)

Le cinghie 3-5-8V permettono, rispetto 
alle convenzionali, riduzioni di spazio e più 
specificatamente: 

A )  realizzazioni di trasmissioni di ingombro limitato 
B) impiego su motori ad elevato numero di giri

Sezione delle cinghie 

Le cinghie trapezoidali M.E.C.® V-BELT 3-5-
8V sono disponibili nelle sezioni indicate dalla 
tabella che segue: 

Sezioni 

3V 

5V 

8V 

A s 

mm mm 

9 

15 

25 

8 

13 

23 

Angolo 

38
° 

38
° 

38
° 

Designazione delle cinghie 

Le cinghie trapezoidali M.E.C.® V-BELT OIL 
STAT a sezione stretta a norme U.S.A. sono 
contraddistinte da una sigla formata da un 
numero seguito dalla lettera V, che ne precisa 
la sezione (es. 3V), e da un altro numero 
(es. 800) che ne indica lo sviluppo esterno 
nominale in decimi di pollice. Tale sigla è 
stampigliata sul dorso della cinghia. Resistenti 
a temperature da -30° e a +80° c. 

Diametri primitivi minimi delle pulegge 
consigliati: 

Sezione 3Vmm63 
5 Vmm100 
8 Vmm140 

C )  impiego di pulegge a sbalzo 
D) pulegge di peso ridotto 
E )  alti rapporti di trasmissione 
F) interassi ridotti 

s 

Per le caratteristiche tecniche consultare il 

relativo Manuale di Calcolo. 




