
CINGHIE M.E.C.® V-BELT SP-OIL STAT 

J 
Le cinghie SP permettono, rispetto alle 
convenzionaJi, riduzioni di spazio e più 
specificatamente: 

A) realizzazioni di trasmissioni di ingombro limitato 
B) impiego su motori ad elevato numero di giri 

Sezione delle cinghie 

Le cinghie trapezoidali M.E.C.® V-BELT OIL 
STAT SP sono disponibili nelle sezioni indicate 
dalla tabella che segue 

Sezioni A s Angolo 

mm mm 

SPZ 9,7 8 38" 

SPA 12,7 10 38" 

SPB 16,3 13 38
° 

SPC 22 18 38° 

Individuazione delle cinghie 

Le cinghie trapezoidali per uso industriale 
M.E.C.® V-BELT SP-OIL STAT vengono
individuate da lettere che ne precisano la
sezione (es. SPZ) e da un numero (es. 900) al 
quale corrisponde una determinata lunghezza 
primitiva nominale in mm.

Diametri primitivi minimi delle pulegge 
consigliati: 

Sezione SPZ mm63 
SPAmm100 
SPB mm140 
SPC mm250 

C) impiego di pulegge a sbalzo 
D) pulegge di peso ridotto 
E) alti rapporti di trasmissione 
F) interassi ridotti
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Per le caratteristiche tecniche consultare il 

relativo Manuale di Calcolo. 






