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TRASPORTO DI MATERIALI CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICHE DEI MATERIALI SETTORI D’IMPIEGO PIÙ SIGNIFICATIVI

Freddi, inerti chimicamente 
Abrasivi, taglienti, pesanti,

medie grosse pezzature  

Cave, cementifici, poli siderurgici, poli chimici, porti, 
silos, impianti di stoccaggio, impianti di riciclaggio, 

impianti generici di trasporto inerti

TRASPORTO DI MATERIALI CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICHE DEI MATERIALI SETTORI D’IMPIEGO PIÙ SIGNIFICATIVI

Freddi, inerti chimicamente Nastro con superficie inferiore strisciante su piani Industria dei laterizi, impianti postali 

TIPI DI NASTRO E CARATTERISTICHE TECNICHE EP/200 EP/250 EP/315 EP/400 EP/500 EP/630

NR. TELE 2 2 3 3 4 5

COPERTURE MM 3+2 4+2 4+2 4+2 5+2 5+2

SPESSORE TOTALE MM 6,5 7,5 8,5 9 11 12

PESO TEORICO (KG/M2) 7,4 8,8 9,6 10 12,5 14,4

TIPI DI NASTRO E CARATTERISTICHE TECNICHE EP/250 EP/315 EP/400 EP/250 T.R. EP/400 M.O.R.

NR. TELE 2 3 3 2 3

COPERTURE MM 3+0 3+0 3+0 3+0 3+0

SPESSORE TOTALE MM 5,5 6,5 7 5,6 7

PESO TEORICO (KG/M2) 5,6 6,8 7,3 7,5 7,3
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TRASPORTO DI MATERIALI CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICHE DEI MATERIALI SETTORI D’IMPIEGO PIÙ SIGNIFICATIVI

Caldi, chimicamente attivi 
Abrasivi caldi, medie pezzature anche addizionati 

con acidi ad elevata concentrazione
Cementifici, centrali termiche, fonderie, acciaierie, 

poli chimici e siderurgici.

TIPI DI NASTRO E CARATTERISTICHE TECNICHE EP/315 EP/400

NR. TELE 3 3

COPERTURE MM 4+2 4+2

SPESSORE TOTALE MM 8,5 9

PESO TEORICO (KG/M2) 9,6 10

TRASPORTO DI MATERIALI CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICHE DEI MATERIALI SETTORI D’IMPIEGO PIÙ SIGNIFICATIVI

Caldi, chimicamente attivi 
Abrasivi caldi, medie pezzature anche addizionati 

con acidi ad elevata concentrazione
Ambienti ad alto rischio d’incendio

TIPI DI NASTRO E CARATTERISTICHE TECNICHE EP/400

NR. TELE 3

COPERTURE MM 5+2

SPESSORE TOTALE MM 9,5

PESO TEORICO (KG/M2) 11,2
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TRASPORTO DI MATERIALI CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICHE DEI MATERIALI SETTORI D’IMPIEGO PIÙ SIGNIFICATIVI

Freddi, chimicamente attivi 
Materiali mediamente addizionati di oli e 

grassi minerali, vegetali ed animali
Industria chimica, olearia, 

industria siderurgica, fonderie

TIPI DI NASTRO E CARATTERISTICHE TECNICHE EP/250 EP/315 EP/400 EP/500

NR. TELE 2 3 3 4

COPERTURE MM 4+2 4+2 4+2 5+2

SPESSORE TOTALE MM 7,5 8,5 9 11

PESO TEORICO (KG/M2) 8,9 9,6 10,3 12,7

TIPI DI NASTRO E CARATTERISTICHE TECNICHE EP/250 EP/315 EP/400 EP/500

NR. TELE 2 3 3 4

COPERTURE MM 4+2 4+2 4+2 5+2

SPESSORE TOTALE MM 7,5 8,5 9 11

PESO TEORICO (KG/M2) 8,9 9,2 10,3 12,7

TRASPORTO DI MATERIALI CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICHE DEI MATERIALI SETTORI D’IMPIEGO PIÙ SIGNIFICATIVI

Freddi, chimicamente attivi 

Materiali addizionati di : solventi alifatici leggeri
(Benzina o Nafta), solventi aromatici leggeri 

(Benzene o toluene), oli e grassi minerali,
vegetali ed animali

Cementifici, impianti di riciclaggio, 
compostaggio, smaltimento rifiuti, agricoltura,
produzione di fertilizzanti, lavorazione legno,

poli chimici e siderurgica
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TRASPORTO DI MATERIALI CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICHE 
DEI MATERIALI

SETTORI D’IMPIEGO PIÙ 
SIGNIFICATIVI

Sfusi, su percorsi inclinati 
Abrasivi, taglienti, molto pesanti;

Temperatura: da - 30° a +85° 

Riciclaggio, smaltimento rifiuti,
vagli mobili, miniere, cementifici, 

agricoltura, impianti compatti

TIPI DI NASTRO E 
CARATTERISTICHE TECNICHE

EP/250 EP/315 EP/500

NR. TELE 2 3 4

COPERTURE MM 3+2 4+2 5+2

SPESSORE TOTALE MM 7 8 10

PESO TEORICO (KG/M2) 6,5 7,5 12,2

TIPI DI NASTRO E CARATTERISTICHE TECNICHE EP/250 EP/315 EP/400

NR. TELE 2 3 3

COPERTURE MM 3+0 3+0 3+0

SPESSORE TOTALE MM 5,3 5,8 6,5

PESO TEORICO (KG/M2) 5,5 5,8 6,3

TRASPORTO DI MATERIALI CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICHE DEI MATERIALI SETTORI D’IMPIEGO PIÙ SIGNIFICATIVI

In colli, percorsi inclinati Materiali non sfusi quali pacchi, bagagli, sacchi
Smistamento pacchi, linee di impacchettamento, 

aeroporti, trasporto persone, lavorazione del legno
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TRASPORTO DI MATERIALI CARATTERISTICHE FISICO-
CHIMICHE DEI MATERIALI

SETTORI D’IMPIEGO PIÙ 
SIGNIFICATIVI

Sfusi, in verticale 

Trasporto di qualsiasi materiale, sfuso, 
inerte, freddo, pietrisco, ghiaia, minerali, 

carbone fossile, cemento, terra da fonderia, 
terra da ceramica, cereali, farine 

Silos, aree di stoccaggio, 
cementifici, centrali termiche, 

fonderie, acciaierie, 
poli chimici e siderurgici

TRASPORTO DI MATERIALI CARATTERISTICHE FISICO-
CHIMICHE DEI MATERIALI

SETTORI D’IMPIEGO PIÙ 
SIGNIFICATIVI

Foraggio e similari
Nastro con superficie superiore ed

inferiore IT a trama fine 
Agricoltura, specifico per rotopresse

TIPI DI NASTRO E 
CARATTERISTICHE TECNICHE

EP/315 EP/400 EP/500 EP/630

NR. TELE 3 3 4 4

COPERTURE MM 2+4 2+4 2+5 2+6

SPESSORE TOTALE MM 8,5 9 11 12

PESO TEORICO (KG/M2) 9,6 10 12,5 14,4

TIPI DI NASTRO E 
CARATTERISTICHE TECNICHE

EP/400

NR. TELE 3

COPERTURE MM 2+1,5

SPESSORE TOTALE MM 6,3

PESO TEORICO (KG/M2) 7,1
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TRASPORTO DI MATERIALI CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICHE DEI MATERIALI SETTORI D’IMPIEGO PIÙ SIGNIFICATIVI

Freddi, inerti chimicamente
Nastro con superficie superiore IT 

inferiore strisciante su piani 
Industria ceramica, lavorazione marmo 

TIPI DI NASTRO E CARATTERISTICHE TECNICHE EP/1250

NR. TELE 5

COPERTURE MM 3+0

SPESSORE TOTALE MM 10,5

PESO TEORICO (KG/M2) 12

TIPI DI NASTRO E CARATTERISTICHE TECNICHE EP/500

NR. TELE 4EP125+BREAKER

COPERTURE MM 5+2

SPESSORE TOTALE MM 11,5

PESO TEORICO (KG/M2) 16

TRASPORTO DI MATERIALI CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICHE DEI MATERIALI SETTORI D’IMPIEGO PIÙ SIGNIFICATIVI

Freddi, abrasivi, interassi lunghi Abrasivi, taglienti, pesanti, grosse pezzature 
Trasporto di materiale tagliente, disuniforme, 

riciclato, con cattive condizioni di carico
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TRASPORTO DI MATERIALI CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICHE DEI MATERIALI SETTORI D’IMPIEGO PIÙ SIGNIFICATIVI

Sfusi, su percorsi inclinati, freddi, minuti, 
inerti chimicamente 

Abrasivi, taglienti, pesanti, medie grosse pezzature. 
Temperatura da -30° a +85° 

Termo centrali, fonderie, miniere, carico e scarico navi, 
acciaierie, impianti di riciclaggio, 

pozzi di estrazione da miniera, impianti di stoccaggio 

CARATTERISTICHE

TIPOLOGIA NASTRO mm

CLASSE NASTRO mm

SPESSORE NASTRO mm

BW (Larghezza nastro) mm

CH (Altezza listelli) mm

CP (Passo listelli) mm

CW (Larghezza listelli) mm

FW (Piste laterali) mm

SH (Altezza sponda) mm

LISTELLI ANCORATI Sì                       No
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TRASPORTO DI MATERIALI CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICHE DEI MATERIALI SETTORI D’IMPIEGO PIÙ SIGNIFICATIVI

Sfusi, freddi, inerti chimicamente 
Abrasivi, taglienti, pesanti, medie grosse pezzature. 

Temperatura da -30° a +85° 

Termo centrali, fonderie, miniere, carico e scarico navi, 
acciaierie, impianti di riciclaggio, pozzi di estrazione da 

miniera, impianti di stoccaggio. 

DIAMETRI MINIMI DELLE PULEGGE CONSIGLIATI

2 tele mm 50 3 tele mm 100 4 tele mm 150 5 tele mm 200 6 tele mm 250 7 tele mm 350 8 tele mm 450

CARATTERISTICHE TECNICHE

NR. TELE 2 3 4 5 6 7 8

SPESSORE TOTALE CARICO NOMINALE MM 3 4 5,8 7,3 9 11 12,5

PESO TEORICO (M2/KG) 2,4 3,6 5 6,4 7,8 9,2 10,6

CARICO DI LAVORO MAX AMMISS. (KG/CM LARGH) 12 18 24 30 36 42 48
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