
[ CINGHIE M.E.C.® TIMING BELT HTD CXP 

e 
[ CINGHIE M.E.C.® TIMING BELT® HTD CXA

Caratteristiche 

Le cinghie HTD CXP e CXA sono particolarmente 
raccomandate per trasmissioni con carichi elevati o 
rapidamente variabili. 
Esse consentono rispettivamente di: 
• incrementare la potenza trasmissibile fino a un 
50% e di un 100%, con conseguente riduzione della 
larghezza cinghia; 
• utilizzare le stesse pulegge previste per il sistema 
HTD, mantenendo l'intercambiabilità funzionale 
anche con altri sistemi di profilo profondo; 
• migliorare la durata in esercizio per le trasmissioni 
esistenti, senza cambio di pulegge. Passo disponibile: 
CXP 3 -5 -8 -14 M 
CXA8M-14 M 
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Prestazioni 

CXP il 50% di durata in più per ogni pollice di larghezza. 
Il 50% di durata in più rispetto alle trasmissioni con 
HTD standard e CXA il 100% come sopra rispetto 
HDT standard. 
Trasmissioni più compatte. 
Riduzione di costi effettivi. 
Maggiore efficienza. 
Minore rumorosità. 
Resistenza temperatura -40° C + 100° C. 
Oleoresistenti, ozonoresistenti. 
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Proflll h, h, 
mm mm mm 

3M 3 2,4 1,2 

5M 5 3,6 2,1 

8M 8 5,6 3,4 

14M 14 10,0 6,1 

N.B.: i tipi CXP e CXA oltre che trasmettere notevole potenza in più, 
offrono minor ingombro e sensibile risparmio di prezzo sulle relative pulegge 

Il tipo CXP è il polycloroprene con inserti 
in fibre di vetro trecciate. 
Per il tipo CXA la mescola è uguale alla 
CXP mentre gli inserti sono in aramid. 
Passo disponibile: 3 - 5 - 8 - 14 M per CXP e per 
CXA 8 M; in preparazione 14 M 

Denom. Passo Spessore Dente mm 
comm.le mm 
3MCXP 3 1,2 

5MCXP 5 2,1 

8MCXP 8 3,4 

14MCXP 14 6,1 

8MCXA 8 3,4 

Classificazione delle cinghie M.E.C.® 
TIMING BELT HTD CXP e CXA 
Le cinghie sono disponibili nei seguenti passi 
contraddistinti dalle denominazioni commerciali a 
fianco indicate e nelle seguenti larghezze standard. 

Spessore Tot. Larghezza standard 
mm inmm 

2,4 8-9-15 

3,8 9-15-25 

5,6 20-30-50-85 

10 40-55-85-115-170 

5,6 20-30-50-85 

Individuazione delle cinghie M.E.C.® TIMING BELT HTD CXP e CXA 

Le cinghie M.E.C.® TIMING BELT CXP e CXA 
vengono contraddistinte dalla lunghezza primitiva 

in mm, passo in mm, larghezza in mm. 

Per le caratteristiche tecniche consultare il 

manuale di calcolo. 

Esempio: 

Una cinghia avente la lunghezza primitiva di 960 
mm oppure 1120, il passo di 8 mm e la larghezza 
di 50 mm viene così designata: 

960 SM 50 CXP oppure 1120 SM 50 CXA 










